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AEROTOP EVO

 
De warmtepompen AEROTOP EVO en 
AEROTOP EVO PLUS zijn een duurzame 
oplossing binnen een verwarmingssys-
teem, vooral vanwege hun energieklassen 
A++ en A+++.  
Deze modellen zijn omkeerbaar en bieden 
vele andere voordelen in commerciële 
toepassingen.  
 
Kenmerken  

Lucht-water-warmtepomp voor buiten--
opstelling  
Groot prestatiebereik Varianten van 24 -
kW tot 105 kW  
Aanvoertemperatuur tot 60 °C  -
Verwarming, koeling en warm tapwater  -
Vermogensregeling om het verwar--
mingsvermogen aan te passen aan de 
warmtebehoefte  
Efficiënt, vraagafhankelijk ontdooifunctie -
door het circuit om te keren  
Hermetisch gesloten koelcircuit, in de -
fabriek gevuld en getest op lekkage  
Koudemiddel R32  -
Compact ontwerp, modulair ontwerp  -
Robuuste stalen behuizing, gelakt in RAL -
9001  

 
Geïntegreerde componenten  

DC-invertertechnologie voor compresso--
ren en ventilatoren  
Modulerende inverter Circulatiepomp -
aan verwarmingszijde  
Elektronisch expansieventiel  -
Volledig hermetische, trillings- en -
geluidsarme compressor  
Geluidsarme axiaalventilator, toerental--
geregeld met luchtuitlaat aan de boven-
zijde  
Hoog rendement warmte warmtewisse--
laar  
Afneembaar bedieningspaneel  -
Multifunctionele externe interfacemodu--
le  
Condensaatopvangbak met verwar--
mingselement (AEROTOP EVO PLUS)  
Aansluitmondstukken Victaulic 1 ½" of -
2"  
beschermrooster op de verdamper -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sturing 
SG-Ready-functie  -
Utility-blokkeercontact  -
Instellen van temperatuurstreefpunten -
via afstandscontact  
Besturing van tweede warmtegenerator  -
Variabel instelbare stille modus  -
Cascaderegeling  -
Buitentemperatuurgestuurde aanvoer--
temperatuurregeling voor verwarming 
en koeling  
Instelling van twee verschillende set--
points  
Geïntegreerde warmtehoeveelheidsme--
ting en energie-efficiëntieweergave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leveringsomvang 

Warmtepomp AEROTOP EVO (PLUS)  -
vuilfilter  -
Victaulic/hydraulische aansluitadapter -
met schroefdraad 
Trillingsdemper  -
temperatuursensor  -
voeding 230VAC/24VDC optioneel voor -
bedieningselement 
documentatie -

-

Productbeschrijving  Lucht-Water warmtepompen AEROTOP EVO
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AEROTOP EVO

 
Afmetingen, buitenopstelling                Hoogte              Breedte               Diepte                             Gewicht                     Transportgewicht 
EVO 24                                                       1340 mm           1861 mm           1005 mm                            323 kg                                 333 kg 
EVO 27                                                       1340 mm           1861 mm           1005 mm                            323 kg                                 333 kg 
EVO 32                                                       1340 mm           1861 mm           1005 mm                            323 kg                                 333 kg 
EVO 48                                                       1480 mm           2204 mm           1060 mm                            500 kg                                 513 kg 
EVO 54                                                       1480 mm           2204 mm           1060 mm                            500 kg                                 513 kg 
EVO 65                                                       1480 mm           2204 mm           1060 mm                            500 kg                                 513 kg 
EVO 79                                                       1510 mm           3221 mm           1100 mm                            830 kg                                 830 kg 
EVO 88                                                       1510 mm           3221 mm           1100 mm                            830 kg                                 830 kg 
EVO 105                                                     1510 mm           3221 mm           1100 mm                            830 kg                                 830 kg 

AEROTOP EVO Lucht-Water warmtepomp, buitenopstelling - Verwarmen             
Type               Verwarmingsvermogen nom. (maximaal)        Vermogengetal             Energie efficiëntie 1 Bestelnr.                 Prijs € 
AEROTOP                     EN 14511 / EN 14825                                                                                      
                            A7/W35        A2/W35       A-7/W35          A2/W35     A7/W35           W35              W55                                   
                                 kW                  kW                 kW                   COP            COP                                                                                 
EVO 24                   27,9                24,0                17,8                  3,94            4,36                                          -                     372 6913           18.000,00 
EVO 27                   32,3                27,2                21,3                  3,65            4,01                                          -                     372 6914           19.000,00 
EVO 32                   38,0                32,4                23,4                  3,20            3,70                                          -                     372 6915          22.000,00 
EVO 48                   54,5                45,6                34,3                  3,72            4,30                                          -                     372 6916          26.000,00 
EVO 54                   58,7                51,3                37,7                  3,69            4,06                                          -                     372 6917          35.000,00 
EVO 65                   67,1                60,4                45,7                  3,55            3,98                                          -                     372 6918           40.000,00 
EVO 79                   84,8                73,6                60,5                  3,32            4,01                                          -                     372 6919           50.000,00 
EVO 88                   94,2                81,3                67,1                  3,13            3,67                                          -                     372 6920          55.000,00 
EVO 105               101,0               85,7                70,1                  3,06            3,64                                          -                     372 6921          60.000,00 
 

Bestelnummers en prijzen

AEROTOP EVO Lucht-Water warmtepomp, buitenopstelling - Koelen                     
Type                                      Koelvermogen                               Vermogengetal             Energie efficiëntie 1 Bestelnr.                 Prijs € 
AEROTOP                                  Qk max.                                                                                                  
                                      A35/W7          A35/W18                    A35/W7   A35/W18          W35              W55                                   
                                           kW                     kW                              EER             EER                                                                                  
EVO 24                            25,3                   33,3                             3,06            3,99                                          -                     372 6913           18.000,00 
EVO 27                            27,7                   37,3                             3,78            3,79                                          -                     372 6914           19.000,00 
EVO 32                            32,3                   42,1                             3,79            3,51                                          -                     372 6915          22.000,00 
EVO 48                            45,8                   63,9                             3,00            4,02                                          -                     372 6916          26.000,00 
EVO 54                            52,2                   70,2                             2,92            3,75                                          -                     372 6917          35.000,00 
EVO 65                            60,8                   80,1                             2,80            3,48                                          -                     372 6918           40.000,00 
EVO 79                            74,4                   98,7                             2,95            3,88                                          -                     372 6919           50.000,00 
EVO 88                            86,4                  111,0                            2,78            3,57                                          -                     372 6920          55.000,00 
EVO 105                          94,5                  117,0                            2,68            3,45                                          -                     372 6921          60.000,00 
 
 
1 Energie-efficiëntieklasse:       Verwarming: Product/systeem conform aan de Verordening EU 811/2013        

 
Verwarming  

Overzicht productlabel: A+++ tot D
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AEROTOP EVO

 
Afmetingen, buitenopstelling                Hoogte              Breedte               Diepte                             Gewicht                     Transportgewicht 
EVO PLUS 24                                            1340 mm           1861 mm           1005 mm                            323 kg                                 333 kg 
EVO PLUS 27                                            1340 mm           1861 mm           1005 mm                            323 kg                                 333 kg 
EVO PLUS 32                                            1340 mm           1861 mm           1005 mm                            323 kg                                 333 kg 
EVO PLUS 48                                            1480 mm           2204 mm           1060 mm                            500 kg                                 513 kg 
EVO PLUS 54                                            1480 mm           2204 mm           1060 mm                            500 kg                                 513 kg 
EVO PLUS 65                                            1480 mm           2204 mm           1060 mm                            500 kg                                 513 kg 
EVO PLUS 79                                            1510 mm           3221 mm           1100 mm                            830 kg                                 830 kg 
EVO PLUS 88                                            1510 mm           3221 mm           1100 mm                            830 kg                                 830 kg 
EVO PLUS 105                                          1510 mm           3221 mm           1100 mm                            830 kg                                 830 kg 

AEROTOP EVO PLUS Lucht-Water warmtepomp, buitenopstelling - Verwarmen   
Type               Verwarmingsvermogen nom. (maximaal)        Vermogengetal             Energie efficiëntie 1 Bestelnr.                 Prijs € 
AEROTOP                     EN 14511 / EN 14825                                                                                      
                            A7/W35        A2/W35       A-7/W35          A2/W35     A7/W35           W35              W55                                   
                                 kW                  kW                 kW                   COP            COP                                                                                 
EVO PLUS 24        26,1                23,3                17,5                  4,06            4,48                                          -                     372 6922           19.500,00 
EVO PLUS 27        30,5                26,4                20,9                  3,77            4,33                                          -                     372 6923           20.500,00 
EVO PLUS 32        37,0                33,7                25,0                  3,54            4,22                                          -                     372 6924          23.500,00 
EVO PLUS 48        51,5                43,4                32,8                  3,82            4,54                                          -                     372 6925          30.000,00 
EVO PLUS 54        55,5                48,4                35,8                  3,79            4,33                                          -                     372 6926          36.500,00 
EVO PLUS 65        64,1                57,0                43,4                  3,61            4,15                                          -                     372 6927           41.500,00 
EVO PLUS 79        78,5                68,8                57,0                  3,57            4,31                                          -                     372 6928           51.500,00 
EVO PLUS 88        87,5                78,9                63,3                  3,36            4,95                                          -                     372 6929          56.500,00 

Bestelnummers en prijzen

AEROTOP EVO PLUS Lucht-Water warmtepomp, buitenopstelling - Koelen           
Type                                      Koelvermogen                               Vermogengetal             Energie efficiëntie 1 Bestelnr.                 Prijs € 
AEROTOP                                  Qk max.                                                                                                  
                                      A35/W7          A35/W18                    A35/W7   A35/W18          W35              W55                                   
                                           kW                     kW                              EER             EER                                                                                  
EVO PLUS 24                  26,7                   34,7                             2,97            4,08                                          -                     372 6920           19.500,00 
EVO PLUS 27                  24,1                   30,0                             3,24            4,41                                          -                     372 6922           20.500,00 
EVO PLUS 32                  30,4                   39,1                             2,20            3,74                                          -                     372 6923          23.500,00 
EVO PLUS 48                  43,9                   59,3                             3,14            4,20                                          -                     372 6924          30.000,00 
EVO PLUS 54                  49,8                   66,9                             3,92            3,77                                          -                     372 6925          36.500,00 
EVO PLUS 65                  56,9                   78,0                             2,89            3,45                                          -                     372 6926           41.500,00 
EVO PLUS 79                  70,2                   95,3                             3,10            4,14                                          -                     372 6927           50.500,00 
EVO PLUS 88                  80,4                  104,0                            2,91            3,71                                          -                     372 6929          56.500,00 
 
 
1 Energie-efficiëntieklasse:       Verwarming: Product/systeem conform aan de Verordening EU 811/2013        

 
Verwarming  

Overzicht productlabel: A+++ tot D
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AEROTOP EVO

 
 
3-weg ventiel                                                                                                                                   372 5918                  140,37 
DN65. 
 
 
 
Servomotor                                                                                                                                      374 8023                  236,64 
 
 
 
 
 
Flens-kit  
 1½" / DN50                                                                                    AEROTOP EVO 24-32          373 5254                  251,00  
 2" / DN65                                                                                       AEROTOP EVO 48-65          373 5255                  251,00 
 2" / DN80                                                                                        AEROTOP EVO 79-105       373 5256                  251,00 
 
 
Verwarmingskringregelaar LOGON B WPC in set                                                                  373 5558                  778,51 
Verwarmingskringregelaar LOGON B WPC in wandbehuizing in set,  
incl. 2 boilervoelers QAZ36, 1 aanlegvoeler. QAC36 
en 1 aanlegvoeler. QADC36  
 
 
Verwarmingskringregelaar LOGON B WPC                                                                            372 6095                  778,51 
Verwarmingskringregelaar LOGON B WPC in wandbehuizing met  
voeleringangen en  relaisuitgangen 
 
 
Uitbreidingsmodule AVS 75-390  
Voor Logon B, met wandbehuizing ter uitbreiding van  
de voeleringangen en relaisuitgangen of voor een ander  
gemengd verwarmingscircuit van de LOGON B-regelaar 
(+ 2 voeleringangen en 3 relaisuitgangen) exclusief voelers                                                373 2118                  236,64 
 
 

                                          Buitenvoeler QAC34                                                                                                                 12 081 737                     20,72 
 
 

 
 
 
Aanlegvoeler QAD36                                                                                                                11 002 600                    40,80 
  
 

 
Tapwatervoeler QAZ 36 of als ketelvoeler QAZ 36,                                                             372 2598                    36,27 
voor vaste brandstofketel-, buffer-, circulatie- en voorloopvoeler B10  
kunnen worden gebruikt (aanbevolen bestelhoeveelheid 2 stuks) 
                                                                                                                                                                             
 
REMOCON NET B                                                                                                                          331 9147                  141,55  
Bediening en bewaking vanop afstand van de verwarmingsinstallatie 
REMOCON NET B voor  de verbinding van de ketel met het  
internet via een WIFI-router op locatie. Eenvoudige en intuïtieve bediening  
van het verwarmingstoestel via de ELCO REMOCON-NET-app (gratis  
beschikbaar in de Google Play en Apple App Store)

ELCO Solutions 2024-04 7.51

                                          Toebehoren Toepassing        Bestelnr.                         Prijs €  
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AEROTOP EVO

Vereiste onderdelen:  
 1   warmtebron  
 9   veiligheidsklep of -groep 
11  omschakelventiel 
13  boilervoeler 
15  expansievat  
18  vuilafscheider 
23  verwarmingskringpomp 
40  voorloopvoeler 
54  bufferboiler 
85  Regelaar in wandbehuizing 

Ingebouwd/meegeleverd: 
 2   primaire pomp 
  

Optioneel: 
 5   buitenvoeler 
  6   afstandsbediening  
17  temperatuurbegrenzer VLV  
19  overstroomventiel 
40  voorloopvoeler 
57  dauwpuntwachter 
59  elektrische weerstand 
70  debietmeting

Systeemvoorstel AEROTOP EVO  1-I-M  
Bestelnr. 372 7141 

Verwarmen en koelen - 1 zone
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AEROTOP EVO

Vereiste onderdelen:  
 1   warmtebron  
 9   veiligheidsklep of -groep 
11  omschakelventiel 
13  boilervoeler 
14  hydraulische fles (kit)(voor A) 
15  expansievat  
18  vuilafscheider 
22  mengventiel met servomotor 
23  verwarmingskringpomp 
32  retourvoeler 
39  platenwisselaar (voor B) 
40  voorloopvoeler 
54  bufferboiler 
85  regelaar in wandbehuizing 

Ingebouwd/meegeleverd: 
 2   primaire pomp 
  

Optioneel: 
 5   buitenvoeler 
  6   afstandsbediening  
17  temperatuurbegrenzer VLV  
19  overstroomventiel 
21  uitbreidingsmogelijkheid 
40  voorloopvoeler 
59  elektrische weerstand 
70  debietmeting

Systeemvoorstel AEROTOP EVO met tweede warmtegenerator (gas) 4-I-A / 4-B-I 
Bestelnr. 372 7148 

Verwarmen - 2 zones
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AEROTOP EVO
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Technische gegevens                                                      AEROTOP EVO            24                    27                    32                    48                    54 
                                                   +2/35 °C                   Qh min. – max.    kW      13,1-24,0       13,1-27,2       15,2-34,7       25,5-45,6       25,8-51,3 
                                                                                       Qh nominaal )1   kW           24,0                 27,2                 34,7                 45,6                 51,3 
                                                                                       Pel nominaal )3    kW            6,1                   7,5                  10,1                 12,3                 13,9 
                                                                                                                 COP           3,94                 3,65                 3,42                 3,72                 3,69 
                                                   -7/35 °C                     Qh min. – max.    kW      9,62-17,8       9,62-21,3       10,6-25,0       18,4-34,3       18,4-37,7 
                                                                                       Qh nominaal )1   kW           17,8                 21,3                 25,0                 34,3                 37,7 
                                                                                       Pel nominaal )3    kW            5,8                   7,1                   8,3                  11,4                 12,7 
                                                                                                                 COP           3,07                 2,99                 3,00                 3,02                 2,98 
                                                   35/18°C                    Qk min. – max.     kW      20,9-33,3       22,0-37,3       22,2-42,1       35,3-63,9       37,8-70,2  
                                                                                       Qk nominaal )2   kW           33,3                 37,3                 42,1                 63,9                 70,2 
                                                                                       Pel nominaal )3    kW           8,35                 9,84                11,99              15,90              18,72  
                                                                                                                   EER           3,99                 3,79                 3,51                 4,02                 3,75 
Aantal compressoren                                                                                                 1                      1                      1                      2                      2 
Koelkring                                                                                                                                                                        1 
Compressortype                                                                                                                                                   Rolzuiger 
Minimaal ontdooivolume                                                                            l            200                  200                  200                  400                  400 

Voedingsspanning                                                                          V-ph-Hz                                                     400/3/50+N 
Opgenomen stroom                                                 I max.                      A           18,5                 19,0                 20,0                 37,5                 38,5 
Afmeting buizen                     Koelen                                                    DN            40                    40                    40                    50                    50 
                                                   Verwarmen                                            DN            40                    40                    40                    50                    50 
Waterdebiet                             Koelen                       Δt=5K               m3/h            5,7                   6,4                   7,2                  11,0                 12,1 
                                                   Verwarmen               Δt=5K               m3/h            4,8                   5,6                   6,6                   9,4                  10,1  
Standaard luchtdebiet                                                                         m3/h         13500             13500             14760             27000             27000 
Gewicht buitentoestel                                                                              kg           323                  323                  323                  500                  500 
Afmetingen                             Hoogte                                                  mm          1340               1340               1340               1480               1480 
                                                       Breedte                                                     mm           1861                 1861                 1861                 2204                 2204  
                                                       Diepte                                                        mm           1005               1005               1005               1060               1060  
Minimale afstand                    zijdelings                                              mm                                                             800 
                                                   voorkant/achterkant                           mm                                                             800 
                                                   boven                                                    mm                                                           6000 
Geluidsvermogensniveau     (A7/W35)                                           dB/A)             75                    76                    77                    77                    78 
Energie-efficiëntieklasse1         W35                                                                                                       

Vermogen 
Verwarmingsbedrijf 
(EN 14511, EN 14825)  
Δt Gebruiker = 5 K  
)1 Verwarmingsvermogen Qh 
)3 Opgenomen vermogen- 

Vermogen 
Koelbedrijf 
)2 Koelvermogen Qk 
)3 Opgenomen vermogen

 

 

1 Energie-efficiëntieklasse:       Verwarming: Product/systeem conform aan de Verordening EU 811/2013        
 

Verwarming  
Overzicht productlabel: A+++ tot D  
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AEROTOP EVO
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Technische gegevens                                                      AEROTOP EVO               65                          79                          88                         105 
                                                   +2/35 °C                   Qh min. – max.    kW         28,8-60,4              43,9-73,6              46,9-81,3              49,4-85,7  
                                                                                       Qh nominaal )1   kW              60,4                       73,6                       81,3                       85,7  
                                                                                       Pel nominaal )3    kW              17,0                       22,2                       26,0                       28,0  
                                                                                                                 COP              3,55                       3,32                       3,13                       3,06 
                                                   -7/35 °C                     Qh min. – max.    kW         21,3-45,7              36,5-60,5              39,1-67,1              40,8-70,1 
                                                                                       Qh nominaal )1   kW              45,7                       60,5                       67,1                       70,1 
                                                                                       Pel nominaal )3    kW              15,5                       21,5                       24,2                       25,9 
                                                                                                                 COP              2,95                       2,82                       2,77                       2,71 
                                                   35/18°C                    Qk min. – max.     kW         39,2-80,1              56,1-98,7            62,8-111,0           66,1-117,0 
                                                                                       Qk nominaal )2   kW              80,1                      98,7                      111,0                     117,0 
                                                                                       Pel nominaal )3    kW             23,02                     25,44                     31,09                     33,91 
                                                                                                                   EER              3,48                       3,88                       3,57                       3,45 
Aantal compressoren                                                                                                                                                   2 
Koelkring                                                                                                                                                                        1 
Compressortype                                                                                                     Rolzuiger                 Scroll                     Scroll                     Scroll 
Minimaal ontdooivolume                                                                            l               400                        650                        650                        650 

Voedingsspanning                                                                          V-ph-Hz                                                     400/3/50+N 
Opgenomen stroom                                                 I max.                      A              40,5                       57,0                       59,0                       62,0 
Afmeting buizen                     Koelen                                                    DN                50                          50                          50                          50 
                                                   Verwarmen                                            DN                50                          50                          50                          50 
Waterdebiet                             Koelen                       Δt=5K               m3/h              13,8                       17,0                       19,1                       20,1  
                                                   Verwarmen               Δt=5K               m3/h              11,6                       14,7                       16,3                       17,4  
Standaard luchtdebiet                                                                         m3/h            29520                   40500                   40500                   32400 
Gewicht buitentoestel                                                                              kg              500                        830                        830                        830 
Afmetingen                             Hoogte                                                  mm             1480                      1510                      1510                      1510 
                                                       Breedte                                                     mm              2204                       3221                       3221                       3221  
                                                       Diepte                                                        mm              1060                      1100                      1100                      1100 
Minimale afstand                    zijdelings                                              mm                                                             800 
                                                   voorkant/achterkant                           mm                                                             800 
                                                   boven                                                    mm                                                            6000 
Geluidsvermogensniveau     (A7/W35)                                           dB/A)                80                          80                          83                          83 
Energie-efficiëntieklasse1         W35                                                                                                                

Vermogen 
Verwarmingsbedrijf 
(EN 14511, EN 14825)  
Δt Gebruiker = 5 K  
)1 Verwarmingsvermogen Qh 
)3 Opgenomen vermogen-  

Vermogen 
Koelbedrijf 
)2 Koelvermogen Qk 
)3 Opgenomen vermogen-

 

 

1 Energie-efficiëntieklasse:       Verwarming: Product/systeem conform aan de Verordening EU 811/2013        
 

Verwarming  
Overzicht productlabel: A+++ tot D  
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Technische gegevens                                           AEROTOP EVO PLUS                24                         27                          32                          48 
                                                   +2/35 °C                   Qh min. – max.    kW         12,7-23,3              12,7-26,4              14,8-33,7              24,3-43,4 
                                                                                       Qh nominaal )1   kW              23,3                       26,4                       33,7                       43,4 
                                                                                       Pel nominaal )3    kW               5,7                         7,0                         9,5                        11,4 
                                                                                                                 COP              4,06                       3,77                       3,54                       3,82 
                                                   -7/35 °C                     Qh min. – max.    kW         9,43-17,5              9,43-20,9              10,6-25,0              17,6-32,8 
                                                                                       Qh nominaal )1   kW              17,5                       20,9                       25,0                       32,8 
                                                                                       Pel nominaal )3    kW               5,5                         6,7                         8,3                        10,5 
                                                                                                                 COP              3,19                       3,12                      3,00                       3,11 
                                                   35/18°C                    Qk min. – max.     kW         21,0-34,7              19,9-30,0              20,9-39,1              33,8-59,3 
                                                                                       Qk nominaal )2   kW              34,7                       30,0                       39,1                       59,3 
                                                                                       Pel nominaal )3    kW               8,5                         6,8                        10,5                       14,1 
                                                                                                                   EER              4,08                       4,41                       3,74                       4,20 
Aantal compressoren                                                                                                    1                             1                             1                             2 
Koelkring                                                                                                                                                                        1 
Compressortype                                                                                                                                                    Rolzuiger 
Minimaal ontdooivolume                                                                            l               200                        200                        200                        400 

Voedingsspanning                                                                          V-ph-Hz                                                     400/3/50+N 
Opgenomen stroom                                                 I max.                      A              18,5                       19,0                       20,0                       37,5 
Afmeting buizen                     Koelen                                                    DN                40                          40                          40                          50 
                                                   Verwarmen                                            DN                40                          40                          40                          50 
Waterdebiet                             Koelen                       Δt=5K               m3/h               5,1                         6,0                         6,7                       10,2 
                                                   Verwarmen               Δt=5K               m3/h               5,5                         5,3                         6,4                         8,9 
Standaard luchtdebiet                                                                         m3/h            11520                   13500                   13500                   23040 
Gewicht buitentoestel                                                                              kg              323                        323                        323                        500 
Afmetingen                             Hoogte                                                  mm             1340                      1340                      1340                      1480 
                                                       Breedte                                                     mm              1861                       1861                       1861                       2204  
                                                       Diepte                                                        mm              1005                      1005                      1005                      1060 
Minimale afstand                    zijdelings                                              mm                                                             800 
                                                   voorkant/achterkant                           mm                                                             800 
                                                   boven                                                    mm                                                            6000 
Geluidsvermogensniveau     (A7/W35)                                           dB/A)                73                          74                          75                          75 
Energie-efficiëntieklasse1         W35                                                                                                                

Vermogen 
Verwarmingsbedrijf 
(EN 14511, EN 14825)  
Δt Gebruiker = 5 K  
)1 Verwarmingsvermogen Qh 
)3 Opgenomen vermogen-

Vermogen 
Koelbedrijf 
)2 Koelvermogen Qk 
)3 Opgenomen vermogen

 

 

1 Energie-efficiëntieklasse:       Verwarming: Product/systeem conform aan de Verordening EU 811/2013        
 

Verwarming  
Overzicht productlabel: A+++ tot D  
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Technische gegevens                                           AEROTOP EVO PLUS               54                          65                          79                          88 
                                                   +2/35 °C                   Qh min. – max.    kW         24,3-48,4              27,2-57,0              41,0-68,8              43,8-75,9 
                                                                                       Qh nominaal )1   kW              48,4                       57,0                       68,8                       75,9 
                                                                                       Pel nominaal )3    kW              12,8                       15,8                       19,3                       22,6 
                                                                                                                 COP              3,79                       3,60                       3,57                       3,36 
                                                   -7/35 °C                     Qh min. – max.    kW         17,4-35,8              20,2-43,4              34,4-57,0              36,9-63,3 
                                                                                       Qh nominaal )1   kW              35,8                       43,4                       57,0                       63,3 
                                                                                       Pel nominaal )3    kW              11,7                      14,5                       19,3                       21,6 
                                                                                                                 COP              3,06                       3,00                       2,95                       2,93 
                                                   35/18°C                    Qk min. – max.     kW         37,0-66,0              37,5-78,0              54,2-95,3            58,5-104,0 
                                                                                       Qk nominaal )2   kW              66,0                       78,0                       95,3                      104,0 
                                                                                       Pel nominaal )3    kW              17,5                       22,6                       23,0                       28,0 
                                                                                                                   EER              3,77                       3,45                       4,14                       3,71 
Aantal compressoren                                                                                                    2                             2                             2                             2 
Koelkring                                                                                                                                                                        1 
Compressortype                                                                                                     Rolzuiger              Rolzuiger                  Scroll                     Scroll 
Minimaal ontdooivolume                                                                            l               400                        400                        650                        650 

Voedingsspanning                                                                          V-ph-Hz                                                     400/3/50+N 
Opgenomen stroom                                                 I max.                      A              38,5                       40,5                       57,0                       59,0 
Afmeting buizen                     Koelen                                                    DN                50                          50                          50                          50  
                                                   Verwarmen                                            DN                50                          50                          50                          50 
Waterdebiet                             Koelen                       Δt=5K               m3/h              11,3                       13,4                       16,4                       17,8 
                                                   Verwarmen               Δt=5K               m3/h               9,6                        11,1                       13,6                       15,1 
Standaard luchtdebiet                                                                         m3/h            27000                   27000                   34560                   40500 
Gewicht buitentoestel                                                                              kg              500                        500                        830                        830 
Afmetingen                             Hoogte                                                  mm             1480                      1480                      1510                      1510 
                                                       Breedte                                                     mm              2204                       2204                       3221                       3221  
                                                       Diepte                                                        mm              1060                      1060                      1100                      1100 
Minimale afstand                    zijdelings                                              mm                                                             800 
                                                   voorkant/achterkant                           mm                                                             800 
                                                   boven                                                    mm                                                            6000 
Geluidsvermogensniveau     (A7/W35)                                           dB/A)                76                          78                          78                          81 
Energie-efficiëntieklasse1         W35                                                                                                                

Vermogen 
Verwarmingsbedrijf 
(EN 14511, EN 14825)  
Δt Gebruiker = 5 K  
)1 Verwarmingsvermogen Qh 
)3 Opgenomen vermogen-

Vermogen 
Koelbedrijf 
)2 Koelvermogen Qk 
)3 Opgenomen vermogen

 

 

1 Energie-efficiëntieklasse:       Verwarming: Product/systeem conform aan de Verordening EU 811/2013        
 

Verwarming  
Overzicht productlabel: A+++ tot D  
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Werkingsbereik - Verwarmen AEROTOP EVO 
 
1. Normaal werkingsbereik

Werkingsbereik - Koelen AEROTOP EVO 
 
1. Normaal werkingsbereik 
2. Werkingsbereik waarin het gebruik van ethyleenglycol verplicht is. 
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Werkingsbereik - Verwarmen AEROTOP EVO PLUS 
 
1. Normaal werkingsbereik

Werkingsbereik - Koelen AEROTOP EVO PLUS 
 
1. Normaal werkingsbereik 
2. Werkingsbereik waarin het gebruik van ethyleenglycol verplicht is. 
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Leistungskurven AEROTOP EVO (maximaal) 
 
Vertrektemperatuur 35°C

Buitentemperatuur (°C)
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Vertrektemperatuur 55°C

Buitentemperatuur (°C)
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Luchtinlaattemperatuur (°C)
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Koelvermogen AEROTOP EVO (maximaal) 
 
Vertrektemperatuur 18°C

Luchtinlaattemperatuur (°C)
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Vertrektemperatuur 7°C
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Leistungskurven AEROTOP EVO PLUS (maximaal) 
 
Vertrektemperatuur 35°C

Buitentemperatuur (°C)
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Vertrektemperatuur 55°C

Buitentemperatuur (°C)
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Luchtinlaattemperatuur (°C)
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Koelvermogen AEROTOP EVO PLUS (maximaal) 
 
Vertrektemperatuur 18°C

Luchtinlaattemperatuur (°C)
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Vertrektemperatuur 7°C



ELCO Solutions 2024-047.64

Afmetingen toestel, AEROTOP EVO 24-32

1  Compressor behuizing 
 
2  Elektrisch paneel 
 
3  Voeding  
 
4  Wateraansluiting Ingang 

1½” Victaulic 
 
5  Wateraansluiting 

Uitgang 1½” Victaulic 
 
6  Axiale-Ventilator 
 
7  Lucht-warmtewisselaar 
 
8  Bevestigingsgaten 

toestel 
 
9  Operationele vrije 

ruimte 

Afmetingen toestel, AEROTOP EVO 48-65

1  Compressor behuizing 
 
2  Elektrisch paneel 
 
3  Voeding  
 
4  Wateraansluiting Ingang 

2” Victaulic 
 
5  Wateraansluiting 

Uitgang 2” Victaulic 
 
6  Axiale-Ventilator 
 
7  Lucht-warmtewisselaar 
 
8  Bevestigingsgaten 

toestel 
 
9  Operationele vrije 

ruimte
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Afmetingen toestel, AEROTOP EVO 79-105

1  Compressor behuizing 
 
2  Elektrisch paneel 
 
3  Voeding  
 
4  Wateraansluiting  
    Ingang 2” Victaulic 
 
5  Wateraansluiting 

Uitgang 2” Victaulic 
 
6  Axiale-Ventilator 
 
7  Lucht-warmtewisselaar 
 
8  Bevestigingsgaten 

toestel 
 
9  Operationele vrije 

ruimte
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